UWAGA:

1. WSZYSTKIE PRZYKANALIKI OD WPUSTOW ULICZNYCH WYKONANE Z RUR
$160mm PVC SN8 SPEENIAJACE WYMAGANIA PN—EN1401:1999

2. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W cm.

WPUST SCIEKOWY KRAWEZNIKOWO — JEZDNIOWY
O WYMIARACH 600*700mm kl. D400

POZIOM JEZDNI
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PRZEJSCIE SZCZELNE
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PRZYKANALIK — RURA PVC #160mm SN8
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PIERSCIEN ZELBETOWY ¢96cm

BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8
STAL ¢8 34GS

PIERSCIEN ZELBETOWY ODCIAZAJACY @96cm

BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8
STAL 8 34GS

RURY ZELBETOWE #50cm

BETON KLASY C35/45 | WODOSZCZELNOSCI W—8
STAL #8 34GS

PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA
GRUBOSC WARSTWY 15 CM, BETON C8/10

BIURO DROGOWE

"TRASA"

mgr inz. Wojciech Przytucki

69-110 Rzepin, ul. Konwaliowa 1
kom. 692481085
NIP 926-146-46-02 REGON 211264483

PROJEKT:

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI
GMINNEJ UL. DWORCOWEJ W RZEPINIE

RYSUNEK:

SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO

SKALA SKAZONA
i ani dat:
BRANZA SANITARNA uprawnienia: : p:dapis: -~
P
upr. proj. nr
PROJEKTANT: mgr inz. Bartosz Chrastek ;Bsspfgg{ﬁn/:évlgsj;g O({Ey //
- inzynieryjnej / 7
inz. P ' Wi K LBSI/JUporég/rgbgsm 03.20«3 N
OPRACOWAL: | mgrinz. Pawet Wieczore w spedj. instalacyjno
- inzynieryjnej

DATA: MARZEC 2018




