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Czes¢ A: projekt i wykonanie robot budowalnych

A. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogélny:

1.1. Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, a nast¢pnie wykonanie robdt, zwigzanych z
Budowg parku rekreacyjnego w miejscowosci Sutow .

1.2. W ramach zadania nalezy:

— dokona¢ inwentaryzacji stanu istniejacego,

— wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan projektowych

— opracowa¢ dokumentacj¢ projektowa na podstawie zalaczonej koncepcji programowej — projekt
zagospodarowania (projekt budowlano — wykonawczy),

— oOpracowaé¢ materiaty do uzyskania stosowanych uzgodnien pozwolen, zezwolen, zatwierdzen,
zgloszen do wlasciwych organow lub instytuci,

— opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robot w zakresie ewentualnej
przebudowy zjazdu z drogi wojewddzkie;.

— uzyska¢ decyzje administracyjng umozliwiajacag wykonanie robot budowlanych (lub dokonanie
zgloszenia wykonania robot w zaleznosci od sytuacji),

— wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano —
wykonawczym,

— sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawczg 1 przekazac ja Inwestorowi,

1.3. Stan istniejacy

Teren dziatki nr 144/58 w 5 Obrebie Suldéw jest terenem gruntowym, przy czym w 60%
dziatki wystepuje wyrobisko o réznicy poziomow wzgledem drogi wojewodzkiej nr 137 w zakresie
od 3,0 do 9,0 m. rzedne istniejace plasujg si¢ od 62 mnpm do 73 mnpm. Do zakresu dziatki istnieje
mozliwo$¢ komunikacji poprzez istniejacy Wjazd z drogi wojewodzkiej nr 137.
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Rys. widok w uktadzie hipsometrii WMS
1.4. Opis rozwigzania projektowego

Pozadane parametry techniczne toru wewnetrznego :

— szeroko$¢ 7,0 m ciag glowny ,

— kategoria ruchu - KR 1,

— nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej AC5S nawierzchnia w kolorze niebieskim na bazie
barwnika i emulsji asfaltowej kolorowej,

— pochylenie poprzeczne toru — wg rysunku D-4

— wypelnienie wewnetrzne z masy mineralno bitumicznej ACS5S nawierzchnia w kolorze
czerwonym na bazie barwnika i emulsji asfaltowej kolorowej

— ograniczenie nawierzchni zewnetrznej z obrzeza betonowego 30x8 cm

— Dlugo$¢ toru - 200,0m /dt. mierzona 0.5m od krawedzi wew. toru/,

Pozadane parametry techniczne toru zewnetrznego :
— szeroko$¢ 8,0 m ciag gtowny ,
— kategoria ruchu - KR 1,
— nawierzchnia z masy mineralno bitumicznej AC5S,
— pochylenie poprzeczne toru — od 0% do 2% na tukach
— ograniczenie toru zewngtrzne i wewnetrzne poprzez obrzeze betonowe 30x8 cm
— Dhugos¢ toru — min 500,0m nie wigcej niz 550 m /dt. mierzona 0.5m od krawedzi wew. toru/,

Szacunkowy zakres przewidywanych robot obejmujacy przedmiot zamowienia:

Roboty ziemne - zasypywanie z wyréwnaniem niecki roboty m3 41 735,00
Koryta wykonywane z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie
kat. 11-1V, gtgbokos¢ koryta sr. 10 cm, z odwozem gruntu na skladowisko m? 4 300,00
Wykonawcy (utylizacja)
Podbudowa zasadnicza z z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,50- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 7 450,00
15 cm; lub podbudowa z betonu C8/10 gr. 15 cm stabilizowana ’
mechanicznie
Wykonanie warstwy stabilizowanej cementem 1,5 Mpa (materialy po

. m2 2 100,00
stronie wykonawcy z dowozu) gr. 10 cm
Oczyszczenie i skropienie mechniczne warstw nie bitumicznych m? 7 450,00
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5S (kolor niebieski) -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm; transport do miejsca m? 1 400,00
whudowania
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 5S (kolor czerwony) -
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm; transport do miejsca m?2 1 250,00
wbudowania
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 58S (kolor czarny) - grubos¢ 2

: S ; m 4 300,00

warstwy po zageszczeniu 4 cm; transport do miejsca wbudowania
Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP SN12 o ér. 160 mm m 100,00
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Wykonanie kanalizacji z rur kanalizacyjnych PP SN12 o ér. 250 mm m 25,00
Studnie betonowe z kregéw betonowych w gotowym wykopie - srednica
1200 mm, z betonu wibroprasowanego,C35/45 wodoszczelnego, W8, szt. 2,00
mrozoodpornego, taczonych na uszczelke
Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem

- szt. 4,00
H=0,8m
Utozenie krawegznika betonowego 30x15 cm na tawie betonowe;j z

X m 50,00

oporem i 15x22 cm
Ulozenie nowego obrzeza chodnikowego 30x8 cm m 1 800,00
Wykonanie kanatu technologicznego fi 110 mm wraz ze studzienkami
potaczeniowymi (Uktadanie rur ochronnych DVK o $rednicy do 110 mm m 788,0
w wykopie - rury DVK110)
Wykonanie zbiornika retencyjnego kpl 1,0
Wykonanie trybun kpl 1,0

Opis rozwigzan w planie:

Koncepcja programowa przewiduje wykonanie parku rekreacji w miejscowosci Sutow
sktadajacego si¢ z dwoch toréw do jazdy na rolakach wykonanych z masy mineralno bitumicznej
ACS5S.

Tor wewnetrzny wykonany z masy mineralno bitumicznej AC5S nawierzchnia w kolorze
niebieskim na bazie barwnika i emulsji asfaltowej kolorowej z wewnetrzym boiskiem
wielofunkcyjnym z masy mineralno bitumicznej AC5S o nawierzchni w kolorze czerwonym na bazie
barwnika i emulsji asfaltowej kolorowej. Tor wewngtrzny ma zatozone spadki na tukach wykazane w
zatagczniku graficznym D-4. Dla tukéw zastosowano promien o R-13,0 m liczony do wewnetrznej
krawedzi toru. Szeroko$¢ toru ustala si¢ na 7,0 m z opaska wewnetrzng o szerokosci 0,5m. Po
zewngtrznej toru w oddaleniu od 3,0 m do 6,0 m wokot tory nalezy utozy¢ kanat technologiczny o
przekroju min 110 mm (Uktadanie rur ochronnych DVK o $rednicy do 110 mm w wykopie - rury DVK110)
W miejscach zataman nalezy zastosowac studzienki montazowe (SK-1) jednak z czestotliwoscia nie
mniejszg niz studzienka na kazde 50 m dlugosci kanatu. Przedmiotowy kanat zewnetrzny polaczy¢ z
przepustem pod torem zgodnie z rysunkiem D-4. W ramach zadania nalezy przewidzie¢ odwodnienie
toru wewnetrznego oraz boiska wielofunkcyjnego (moze by¢ poprzez zastosowanie systemu
odwodnienia liniowego na krawedziach boiska) i odprowadzenie wod do planowanego zbiornika
retencyjnego.

Tor zewnetrzny wykonany z masy mineralno bitumicznej ACS5S kolor czarny posiada
szerokos¢ 8,0 m i ograniczony ma by¢ obrzezem betonowym 30x8 cm. Po wewngtrznej toru w
oddaleniu od 3,0 m do 6,0 m wokot tory nalezy utozy¢ kanat technologiczny o przekroju min 110
mm w miejscach zalaman nalezy zastosowa¢ studzienki montazowe jednak z czestotliwo$cig nie
mniejsza niz studzienka na kazde 50 m dlugosci kanatu. Spadki toru przewidziano na poziomie od
0% do 2% (spadek poprzeczny na tukach do wewnetrznej tuku).

Przewidywany zbiornik retencyjny ma dzialanie odparywujace. Ma by¢ dodatkowym
zagospodarowaniem terenu z wodg stojaca ( w zakres nalezy zastosowa¢ odpowiednie uszczelnienie
dla zapobiegania nadmiernego odprowadzenia wod w grunt). Minimalny wymiar zbiornika to 50x30
m. Skarpy zbiornika majg by¢ umocnione pltytami wielotworowymi (glgbokos$¢ uzalezniona od
posadowienia rur odpltywowych z sieci odwadniajacej).

Przed wykonaniem rob6t nawierzchniowych wystepuje konieczno$¢ przeprowadzenia
niwelacji terenu dla uzyskania rzednych wymaganych na poziomie 69 mnpm jednak dla toru
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wewnetrznego ze wzgledu na nachylenie poprzeczne tukéw poziomych moze nastgpi¢ odstgpstwo 0
+1,5 m (tor wyniesiony ponad grunt lub zaglgbiony ponizej). Niwelacje mozna przeprowadzic
rowniez przy przesuni¢ciach mas ziemnych na miejscu z wykorzystaniem calego terenu dziatki
144/58 i gruntu dowozonego z zewnatrz.

Catos¢ terenu objetego robotami w ramach robot wykonczeniowych ma by¢ zahumusowana i
obsiana (mieszanka traw uniwersalnych). Zakres robdt objetym opracowaniem ma miesci¢ si¢ w
ograniczeniu oznaczonym zielong linig na zatgczniku D-1.

1.5. Orientacyjne wytyczne do projektowania

- wymaga si¢ zachowania warunkow wynikajacych z obowigzujacych przepisow prawnych,
- dla torow zastosowac Regulacje FIRS — Mig¢dzynarodowej Federacji Sportow Wrotkarskich

1.6 Rodzaje robot wystepujacych w czesci zaméwienia

—  roboty przygotowawcze,

—  zabezpieczenie lub przebudowa uzbrojenia obcego (sieci telekomunikacyjnej, gazowej,
energetycznej itp.) na podstawie uzgodnien z wlasciwymi wiascicielami sieci,

—  wykonanie badan polowych w terenie,

—  wykonanie rob6t nawierzchniowych,

— oznakowanie tymczasowe i docelowe,

- uporzadkowanie placu budowy,

—  roboty wykonczeniowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia W formie humusowania i
wysiania nasion traw.

2. Opis szczegolowy

Program funkcjonalny okresla wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru
1 przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow obiektu. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:
a)  Uzyskania mapowych podktadow geodezyjnych (do celow projektowych), umozliwiajacych
realizacje zadania.
b)  Przedstawienia koncepcji realizacji robot i ich skroconego zakresu rzeczowego do
zaakceptowania przez merytoryczne Wydziaty Zamawiajacego
c) Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej zadania wg wymagan, obowigzujacych
przepisOw 1 norm powotanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi by¢ uzgodniony
z merytorycznymi Wydziatami Zamawiajacego i opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajaca
oswiadczenie, ze zostal wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi,
normami I wytycznymi w tym zakresie. W zakresie wykonania przewiduje si¢ wykonanie co
najmniej 4 egz. Dokumentacji budowlano wykonawczej lub oddzielnie Projektu budowalnego
4 egz. | dokumentacji wykonawczej 4 egz.
d) Przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia robot budowanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe wg wymagan obowiazujacych przepisow.
e) Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego.
- skutecznego zgltoszenie robot budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe
- zawiadomienie stosownych organdw o zamiarze przystgpienia do robdt budowlanych.
5
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zawiadomienia innych organow, jezeli jest to konieczne

Zrealizowania robot w oparciu o dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu robot w terenie
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.

Przygotowanie rozliczenia koncowego robot.

Sporzadzenia  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawcze] i  zgloszenic  zmian
w Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (rowniez w formie cyfrowej w formacje PDF i
DGN(DWGIub DXF)).

Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajacemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w  oparciu

0 obowigzujace przepisy przez Wykonawce posiadajagcego  stosowne doswiadczenie
1 potencjal wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i do§wiadczeniu zawodowym.

3.
3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.14.

Wymagania Zamawiajgacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Wymagania techniczne
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczgcie robdt wymagaé bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace
pomiarowe, prace rozbidrkowe itp., ktére wynika¢ beda z rozwigzania projektowego, oraz
zabezpieczenie placu budowy przez mozliwoscia poruszania si¢ 0sOb  trzecich
(nieuprawnionych do wchodzenia na teren budowy).

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposob nie powodujgCy zanieczyszczenia terendow
okalajacych (przylegtych do terenu budowy). Miejsce odktadania mas ziemnych i humusu
ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym zwigzane. Wszelki roboty nasypowe
maja by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang z warunkiem uzyskania odpowiednich
wspolczynnikoéw zageszezenia Is dla odpowiednich warstw nasypowych.

Roboty nawierzchniowe i odwodnienie

W projekcie uja¢ roboty nawierzchniowe na calym obszarze opracowania positkujac sig
zalaczong koncepcja programowa. W ramach zadania nalezy przewidzie¢ odwodnienie toru
wewngtrznego oraz boiska wielofunkcyjnego (moze by¢ poprzez zastosowanie Systemu
odwodnienia liniowego na krawedziach boiska) | odprowadzenie wod do planowanego
zbiornika retencyjnego.

Wykonczenie
Roboty wykonczeniowe obejmowaé beda co najmniej uporzadkowanie miejsc prowadzonych

robot, uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie
terenu przylegtego i obsianie mieszanka traw.
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3.1.5. Zalozenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegdlnych elementéw robdt wraz z
projektami. Szczegdétowy harmonogram robot powinien by¢ zgodny z ramowymi zatozeniami
przedstawionymi w ofercie oraz kosztorysie ofertowym.

3.2. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktore spelniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadaja wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za speklienie wymagan jakosciowych dotyczacych materialdéw ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca.

Dla zachowania powyzszego Wykonawca kazdorazowo dokonywaé bedzie zgloszenia
materiatu przewidzianego do wbudowania celem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.

3.3.  Wymagania dotyczace opracowan projektowych zalaczonych do oferty
3.3.1. Czes$é techniczna

Wykonawca przedktada jako =zalagcznik do oferty opis wszystkich robot zgodny
Z wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robot. Informacje do oferty sa
przedktadane w formie opisow, obliczen, rysunkéw, schematow.

3.3.2. Cze$¢ ekonomiczna

Wykonawca przedktada oferte cenowa na wykonanie catosci zamoéwienia zgodnie
z opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng ryczaltowa.
Rozliczenie zakresu odbedzie si¢ zgodnie z programem funkcjonalno uzytkowym z padziatem
na dokumentacj¢ 1 wykonanie robdt budowalnych.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

4.1. Przygotowanie terenu budowy

- Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowo-wykonawcza, projekt
budowlany, warunkami pozwolenia na budowg oraz przepisami.

- W przypadku uszkodzenia drog dojazdowych do miejsca robot, nalezy przewidzied
w cenie oferty przywrocenie ich do przejezdnosci.

4.2. Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie lub przelozenie wszelkich istniejacych urzadzen obcych w
strefie robot w uzgodnieniu 1 pod nadzorem witasciwych Zarzadcodw 1 na wilasny koszt.

B. Cz¢é¢ informacyjna

1.Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego 2z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
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Wykonawca be¢dzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacj¢ projektows.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2.08wiadczenia Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem objetym zakresem robot.

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i
uzgodnienia, oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren dla
wykonania robét. Prace te Wykonawca wykona na wlasny koszt.

3. Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa obejmujaca wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogows, projekt organizacji ruchu na
czas prowadzenie roboét, jak rowniez opracowania zabezpieczen lub przebudow wynikajacych z
uzgodnien z wladcicielami obiektow 1 sieci ktorych Zamawiajacy nie jest wilascicielem.
Dokumentacja winna sktada¢ si¢ z nastgpujacych opracowan projektowych:

3.1. Projekty budowlano — wykonawcze

Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawiera¢ CO najmniej:

— opis techniczny okre$lajacy konieczne dane wynikajagce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badan geotechnicznych podtoza,
wyniki obliczen konstrukcyjnych,

— czg$¢ rysunkowa zawierajaca rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje,
szczegOtly rozwigzan, uklad sieci 1 przewodow uzbrojenia terenu — urzadzenia obce,

— analize 1 rozwigzanie problemow odwodnienia,

—  projekt zagospodarowania terenu

— przedmiar robdt zawierajacy zestawienie iloSciowe robot w porzadku technologicznym,
kosztorys inwestorski,

— specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych powigzane
z przedmiarem,

— inne dokumenty przewidziane w ramach obowigzujacych przepisoéw.

3.2.  Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Nalezy przygotowa¢ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robot w przypadku
koniecznosci wejscia w pas drogi wojewddzkiej. Dokument musi by¢ zaopiniowany i
zatwierdzony przez instytucje odpowiedzialne do danego zakresu drég.

3.3. Materialy do zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materialy 1 uzyska przyjecie przez wilasciwy organ
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe dla robot
8
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objetych Zamdwieniem. Materiaty formalne niezb¢dne do wystapienia ze zgloszeniem robot
budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowg¢ winny odpowiadac
wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczng, ktory postuzy mu do uzyskania
zezwolenia na usuniecie drzew kolidujacych z przebudowa (o ile potrzeba).

Nie wyklucza si¢ potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za bledy projektowe lub niezgodno$é¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacja
robot w_terenie na podstawie projektow Wykonawca winny jest uzyskaé stosowne
pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

3.4. Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp.
Wykonawca pozyskuje wiasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajacego o
udzielenie stosownych upowaznien. Wykonawca dotaczy do projektu o§wiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujagcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze
zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla
organizacji placu budowy oraz projektoéw organizacji ruchu dla prowadzenia robo6t na
poszczegblnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpocze¢ciem prac budowlanych muszg by¢
opiniowane przez wlasciwe Wydziaty Zamawiajacego.

3.5. Inne ustalenia

- Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robot musza by¢
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

- Grunt pochodzacy z prac budowanych, odpady i nadmiar materialtow z rozbiorki nie
nadajacych si¢ do wbudowania przechodza na wlasnos¢ Wykonawcy 1 nalezy je usunaé z
terenu budowy oraz postgpi¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach. Odzyski materiatow z
rozbiorek (bruk) nalezy przekazaé za potwierdzeniem odbioru do Gminy Rzepin, przy czym
o ich ponownej przydatnosci zadecyduje Zamawiajacy. Odzyski zakwalifikowane przez
Zamawiajacego jako odpady przechodza réwniez na wlasnos¢ wykonawcy i podlegaja
utylizacji.

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020.1333 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.(t.j. Dz.U.2013.1129 ze zm.).

5. Wytyczne i Instrukcje

- dla torow zastosowac Regulacje FIRS — Migdzynarodowej Federacji Sportow Wrotkarskich
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Czes¢ B: Wymagania szczegolowe

1. Ustalenie wyceny robét
Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020.1333 ze zm.),
jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowiazujacymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych
rozwiazan technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sig:
- wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,
- wynikami opracowan wiasnych,
- zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Minimalny obszar obejmujacy realizacje¢ zadania wynika z zatagczonej koncepcji programowe;j
(projekt zagospodarowania), przy czym szczegétowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie
zakresu i ilo$ci robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Zalaczona koncepcja ma charakter wytacznie pogladowy w celu okreslenia orientacyjnego zakresu
przestrzennego robot.

2. PlatnoS$ci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i robot budowlanych wycenionych ryczaltowo
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.
Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajace si¢ na
wykonanie zamowienia.
Ptatno$¢ odbywac si¢ bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu przez Zamawiajacego
Protokotu. Zamawiajacy dopuszcza cze$ciowe fakturowanie zadania na podstawie protokolow
odbioru robét oraz fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Przedmiotem faktury czesciowej moze by¢ fakt zakonczenia i odebrania czgsci
zamdwienia zgodnie z ponizszymi zasadami.

Ustala si¢ nastepujgce etapy zaptaty za wykonane prace:

- pierwsza ptatno$¢ w wysokosci okreslonej ofertg za wykonanie dokumentacji projektoweyj,

- druga platnos¢ w wysokosCi uzaleznionej od zawansowania robdt potwierdzonej przez
zamawiajacego (lub osoby upowaznionej) odzwierciedlonej w protokole odbioru czgsciowego
jednak nie czgsciej niz 1 raz na miesigc.

3.1. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot budowlanych.

3.1.1 Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi szczegdélowy harmonogram wykonania poszczego6lnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot
budowlanych. Termin na realizacj¢ niniejszego zadania tj. 7 miesiecy od dnia podpisania
umowy - obejmuje zakonczenie calosci robot budowlanych i przekazanie zrealizowanych
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obiektéw do eksploatacji.

3.1.2. Raportowanie
Wykonawca  jest zobowigzany do  przekazywania  comiesiecznych — raportow
z rzeczywistego postgpu prac zardwno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa
robot. Raporty bedg przekazywane do 15 dnia danego miesigca.

3.1.3. Tlos¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych
- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.
- pozostate opracowania projektowe
(Kosztorysy , Specyfikacje, Organizacje ruchu itp.) 4 eQz.

W/w wymienione egzemplarze dotycza tylko materiatdéw przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi taka ilos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien
1 decyzji. Oprécz wersji papierowej Wykonawca przekaze rowniez opracowania projektowe
w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG, DXF (1 egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych sporzadzonych na podstawie ogdlnych specyfikacji
technicznych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot - 3 egz
dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nosniku cyfrowym CD (format
PDF)

Do odbioru koncowego Wykonawca robot przekaze Zamawiajagcemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na
no$niku cyfrowym CD wraz z badaniami i inspekcja TV sieci (formaty DGN lub DWG, DXF
I PDF). Inwentaryzacja geodezyjna sieci kanalizacji deszczowej obejmuje rowniez wykonanie
kart studni.

Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty:

Rodzaj robot
L.p.
1 2
L Wykonanie kompletnego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem stosownych
uzgodnien 1 pozwolen
2 Budowa parku rekreacji w miejscowosci Sutow
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