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Przekroj charakterystyczny
uliczny przez ul. Celng
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‘L N J‘ ‘L 1 J‘ Warstwa Scieralna AC11S 50/70 - grub. 4cm
Warstwa profilujaco-wiazaca AC16W 35/50 - grub. 5ecm

Frezowanie istn. warstw bitumicznych na gt. Srednig 3 cm
z odwozem destruktu poza teren budowy

Istn. konstrukcja drogi gminnej

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Nawierzchnia chodnika z betonowej

z kostki brukowej kolor szary typ "HOLLAND" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5em
Podsypka z piasku $redniego - grub. 10cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

szczegot "A" skala 1:10
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Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej
brukowej kolor szary typ "HOLLAND" / zatoki parkingowej
z kostki brukowej kolor czerwony typ "BEHATON"

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm, zatopiony

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Nawierzchnia zatoki parkingowej z betonowej

z kostki brukowej kolor czerwony typ "BEHATON" - grub. 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm,

C90/3, GA75 - grub. 20cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

szczegot "B" skala 1:10
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szczeqot "C" skala 1:10

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Podsypka z piasku $redniego

Warstwa Scieralna AC11S 50/70 - grub. 4cm
- grub. 8cm Warstwa wigzaca ACL6W 35/50 - grub. 5cm
- grub. 5cm Frezowanie istn. warstw bitumicznych na gt. Srednig 3 cm
- grub. 10cm z odwozem destruktu poza teren budowy

Obrzeze betonowe 6x20cm

Istn. konstrukcja drogi gminnej

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub. 10cm

Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy (Swiatto 12 cm)

Humus obsiany mieszankg traw

- grub. 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- grub. 5cm

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

- grub. 15¢cm
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O warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej
—~J kolor czerwony typ "HOLLAND" - grub. 8cm
BO Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
0/31,5 mm, C90/3, GA75, stabilizowanej mechanicznie - grub. 20cm
Kraweznik betonowy 15x22 cm, zatopiony (Swiatto 3 cm)
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - grub. 5cm
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
Warstwa Scieralna AC11S 50/70 - grub. 4cm
Warstwa profilujgco-wigzaca AC16W 35/50 - grub. 5cm
Frezowanie istn. warstw bitumicznych na gt. $rednig 3 cm
z odwozem destruktu poza teren budowy
Istn. konstrukcja drogi gminnej
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Gmina Rzepin S
Plac Ratuszowy 1 ﬂ

69-110 Rzepin

OBIEKT:

droga gminna nr 102762F ulica Celna dziatka nr 225 w 257 obrebie Rzepin

| Przebudowa drogi gminnej nr 102758F
ulica Zielona i drogi gminnej nr 102762F ulica Celna
w miejscowosci Rzepin

droga gminna nr 102762F ulica Celna dziatka nr 225 w 257 obrebie Rzepin

Artur Paczesny

BRANZA: FAZA:
DROGOWA PROJEKT BUDOWALNY SKROCONY
OPRACOWAL: INWESTOR:

Gmina Rzepin
Plac Ratuszowy 1
69-110 Rzepin

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE
SKALA:1 50/1 . 1 O NR RYSUNKU:
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