
0,04

Przekrój charakterystyczny poza posesjami 

0,15

0,0

2,000,151,0 - 2,0 6,00

2% 2%

0,80,8

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Warstwa stabilizacji  gr. 10 cm

1-2%

zjazd do posesji

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 22 cm Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 22 cm

Warstwa stabilizacji  gr. 10 cm

0,04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Warstwa stabilizacji  gr. 10 cm

1-2%

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 15 cm

0,04

Przekrój charakterystyczny w zakresie zjazdów 

0,15 2,000,151,0 - 2,0 6,00 0,150,15

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Warstwa stabilizacji  gr. 10 cm

1-2%

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 22 cm

0,04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Warstwa stabilizacji  gr. 10 cm

1-2%

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 15 cm

0,04 0,04

1,00 1,00

Przekrój normalny  progu spowalniającego 

Nawierzchnia drogi z kostki br. betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

+10 cm betonu C8/10 (podniesienie o 10 cm)

Istniejąca podbudowa 

1,00

0,0 0,0

0
,1

0

0,10

Przekrój przedstawia jedynie geometrię wyniesienia 
Technologia i materiał zastosowany ma być wg projektu 
wykonanego przez Wykonawcę 
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Gmina Rzepin   
Plac Ratuszowy 1 
69-110 Rzepin

PRZEKROJE NORMALNE 

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Gmina Rzepin   
Plac Ratuszowy 1 
69-110 Rzepin

Przebudowa drogi gminnej nr 102730F 
ulica Bema działka nr 276 w 257 obrębie Rzepin

droga gminna nr 102730F ulica Bema działka nr 276 w 257 obrębie Rzepin

droga gminna nr 102730F ulica Bema działka nr 276 w 257 obrębie Rzepin

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm (kolor grafitowy)

0,02% 2%

Podbudowa z tłucznia kamiennego 0-31,50 mm gr. 22 cm

Warstwa stabilizacji  gr. 10 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4  gr. 4 cm

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  gr. 8 cm (kolor grafitowy)


