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DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 470 ze zm. ) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku, ztozonego przez
Krzysztofa Habiere przedstawiciela firmy KH PROJEKT Krzysztof Habiera ul. Ogrodowa 5N, 66-435
Baczyna, dziatajacego w imieniu Gminy Rzepin ul. Plac Ratuszowy 1, 69-200 Rzepin na podstawie
przedstawionego Pelnomocnictwa, o uzgodnienie przebiegu sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowo$ci Rzepin ul. Péinocna i ul. E. Orzeszkowej dz. nr 5, 7, 8/58 w 257 obrebie
Rzepin w drodze gminne;j; »
a) droga nr 102743F ul. Poinocna — dz. o nr. ewid. 7, 8/58 obreb 257- Rzepin
b) droga nr 102715F ul. E. Orzeszkowej — dz. o nr. ewid. 5 obreb 257- Rzepin

Zezwalam na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej :

W pasie drogowym m. Rzepin na drodze gminnej:
a) droganr102743F ul. Péinocna — dz. o nr. ewid. 7, 8/58 obreb 257- Rzepin
b) droga nr 102715F ul. E. Orzeszkowej — dz. o nr. ewid. 5 obreb 257- Rzepin

Rodzaj umieszczanych urzadzen:
sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej
1. Ustalam nastepujace warunki zwigzane z lokalizacjg urzadzen :

a) Urzadzenia nalezy zaprojektowaé zgodnie z przediozonym planem sytuacyjnym oraz zgodnie z
zachowaniem normatywnych odlegtoéci od innych urzadzer podziemnych,

b) W czasie wykonywania robot zabrania si¢ ograniczania ruchu na drodze, skladowania urobku
,materiatow lub pracy sprzetu na jezdni

¢) Zaplanowa¢ odtworzenie wszystkich nawierzchni zgodnie z technologig ich wykonania, wymieniajac
zniszczone , popekane elementy na cale,

d) Grunt w wykopach nalezy zagesci¢ zgodnie z obowiazujaca norma,

e) W razie koniecznosci rozbior nawierzchni chodnika lub nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
ulozy¢ ponownie na warstwie odsaczajacej z piasku gr min 5 cm przy zageszczonym podiozu do
Is=1,0 na warstwie podbudowy z tlucznia 0-31,5 mm gr min 15 cm — nawierzchnia z materiatu
uzytego rozbiorkowego w razie uszkodzenia nalezy wymieni¢ na nowy.

f) W razie koniecznosci rozbiér nawierzchni drogi (nawierzchnia bitumiczna), odtworzy¢ nawierzchnie
z masy mineralno bitumicznej w warstwie $cieralnej gr. 4 cm z AC11S i w-wie wiazacej AC-16W gr
6 cm na warstwie podbudowy z tucznia (frakeji 0-31,5 mm) stabilizowanej mechanicznie gr min 15
cm przy zaggszczonym podiozu do Is=1,0, dla zachowania spéjnosci wykonaé nawierzchnie na
calej szerokosci drogi przy zatoZzeniu szerokosci wymiany nawierzchni min 1,0 m.

g) Przejscia poprzeczne w drogach gminnych wykonaé metoda przecisku lub przewiertu sterowanego.

2. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjszej decyzji jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody
na dysponowanie gruntem na cele budowlane w zakresie niezbednym do wykonania robot
objetych niniejsza decyzjq .

UZASADNIENIE

Z uwagi na o, ze decyzja uwzglednia w calo$ci roszczenia Wnioskodawcy na podstawie art. 107
§ 4 Kodeksu Postepowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm. ) odstepuije sig od s
Uzasadnienia. [/
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